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Transdutor Isolado - TI 

 

 
O Transdutor Isolado (TI) é usado em sistemas de monitoração e proteção de Transformadores 

e reatores de potência. Sua função é converter sinais analógicos provenientes de sensores de 

temperatura (RTD), posição de taps (coroas potenciométricas de comutadores sob carga) ou 

loop de corrente (sinais em mA) em valores de corrente na saída, proporcionais aos valores 

de entrada. No caso de entrada por RTD, o TI efetua a linearização da curva do sensor, a fim 

de obter maior precisão. 

O TI foi desenvolvido com entrada de alimentação universal (85 a 265 Vcc/Vca,50/60 Hz), para 

atender todos os tipos de alimentação normalmente usados em sistemas de alimentação 

auxiliar de subestações.  

Possui isolação galvânica entre os circuitos de entrada, saída e alimentação. Além da saída em 

loop de corrente, o TI possui também um contato normalmente aberto (NA) para sinalização 

de eventual falha do sensor no caso de entrada por RTD ou coroa potenciométrica. Para a 

indicação local estão disponíveis dois LEDs, um verde para sinalização de transdutor ligado e 

um vermelho para sinalização de falha do sensor. 
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Dados Técnicos 

Tensão de alimentação 85 a 265 Vcc/Vca – 50/60 Hz 

Consumo: ≤ 3 W 

Temperatura de Operação: - 10 a + 85 °C 

Entrada:  
Pt 100Ω a 0 °C , Cu 10Ω a 25 °C, Coroa potenciométrica ou 
corrente mAcc 

Saídas: 1 contato NA 

Potência máxima de 
chaveamento: 

60 W / 62,5 VA 

Tensão máxima de chaveamento: 220Vcc/250Vca 

Corrente máxima de condução: 2 A 

Loop de corrente: 

Corrente de saída (mA): 1, 5, 10, 20 

Carga máxima (Ω): 10.000, 2.000, 1.000, 500 

Classe de exatidão: 0.5% do fim da escala 

Faixa de medição: 0~150 °Ca 

Tempo de resposta: < 50 ms 

Queda de tensão na entradab: 1V 

LEDs: 
VERDE: ON 
VERMELHO: Falha no sensor 

Montagem: Trilho DIN 35 mm 

Conexões: 0,3 a 2,5mm², 22 a 12 AWG 
 

a) No caso do Transdutor de temperatura 

b) No caso do Transdutor de Sinais (entrada mA) 
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Diagramas de Conexão 

 

 

 

Dimensões 
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Especificação do pedido 

TIPO ENTRADA CORRENTE DE SAÍDA 
RESISTÊNCIA TOTAL DA COROA 

POTENCIOMÉTRICA (Ω) 

1 - Temperatura 

Veja tabela 
abaixo 

1 – 0…1 mA 120 240 

2 – Posição 2 – 0…5 mA 130 260 

3 – Sinais (mA)  3 – 0…10 mA 160 320 

 

4 – 0…20 mA 180 1280 

5 – 4…20 mA 200 6400 

 220 Nota 2 

 

ENTRADA 

TRANSDUTOR DE 
TEMPERATURA 

TRANSDUTOR DE 
POSIÇÃO 

TRANSDUTOR DE SINAIS 
(mA) 

1 – Pt100Ω@0°C 0 – Não aplicável 1 – 0…1 mA 

2 – Cu10Ω@25°C 

 

2 – 0…5 mA 

 

3 – 0…10 mA 

4 – 0…20 mA 

5 – 4…20 mA 
 

Utilize os códigos destacados em negrito nas tabelas acima para fazer o seu pedido, 

conforme mostrado na nota 2.  

TI 

    

TIPO ENTRADA 
CORRENTE 
DE SAÍDA 

RESISTÊNCIA TOTAL DA COROA 
POTENCIOMÉTRICA (Ω) 

 

Notas: 

1) Aplicável somente ao Transdutor de Posição, 

 Resistência total da coroa potenciométrica = (N-1) * R , onde: 

  N = número de taps e R = resistência por passo da coroa potenciométrica. 

2) Outros valores de resistência da coroa potenciométrica sob consulta. 

Exemplo: 

TI –  205 - 320 

Transdutor de Posição para resistência total da coroa potenciométrica de 320 Ω, com 

saída de 4 a 20 mA. 
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Ensaios de Tipo 
 

Imunidade a transitórios elétricos (IEC 60255-22-1) 
Valor de pico 1º ciclo 2,5 kV 

Frequência: 1,1 MHz 

Tempo e taxa de repetição: 2s, 400 surtos/seg. 

Descaimento a 50%: 5 ciclos 

Impulso de tensão (IEC 60255-5) 

Forma de onda: 1,2 / 50 ms 

Amplitude e energia: 5 kV 

Número de pulsos: 3 negativos e 3 positivos, intervalo 5 s 

Tensão aplicada (IEC 60255-5) 

Tensão suportável à frequência industrial: 2 kV 60 Hz 1 min contra terra 
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BRASIL 

Treetech Sistemas Digitais Ltda 

Praça Claudino Alves, 141, Centro 

CEP 12.940-000 - Atibaia/SP 

 + 55 11 2410-1190 

comercial@treetech.com.br  

www.treetech.com.br 
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