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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE

GMP: Precisao Absoluta no Monitoramento de Hidrogénio
e Umidade

Desenvolvido para garantir maxima precisao na avaliacao das condicOes
internas do transformador, o sistema realiza o monitoramento continuo do
hidrogénio dissolvido e da umidade no dleo isolante. Com tecnologia de
medicdo livre de interferéncia cruzada por gases como o mondxido de
carbono, assegura alta sensibilidade na deteccdo de falhas incipientes,
mesmo em ambientes com concentracdes elevadas de CO.
O resultado é um diagndstico confidvel, que amplia a seguranca
operacional e contribui para o aumento da vida util dos ativos da
subestacao.
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ALARMES E INDICACAO RELES DE SAIDA
AUTODIAGNOSTICO REMOTA PROGRAMAVEIS
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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE

CARACTERISTICAS E FUNCOES

@ ALARMES E AUTODIAGNOSTICOS
v Emissao de alarmes em caso de anormalidades;
v Alarme para tendéncia de evolucdo das concentracoes de H; e H;0;

v Autodiagndstico para deteccao de falhas internas e falta de alimentagdo.

@ INFORMACOES REMOTAS
v" Indicacao remota dos alarmes;

v Monitoramento em tempo real da saturacao relativa (%) e teor (ppm) de H20 e teor de Hz no
oleo;

v Monitoramento em tempo real da temperatura do dleo;
v" Indicacdo de tendéncia de evolugdo e previsdao de tempo restante para alarmes;

Duas saidas em loop de corrente (mA) programaveis.

v" Relés de saida programaveis para indicacao de alarmes e autodiagndsticos.

o VANTAGENS

Monitora qualquer tipo de éleo, mineral ou vegetal;

Excede as normas de ECM (Electromagnectic Compatibility) de suportabilidade;
Tamanho reduzido;

Display de alto brilho, legivel em quaisquer condicdes de iluminacdo e temperatura;
Faixa de alimentacao versatil

Grau de protecao IP66 suportando condicoes adversas de instalagao exposta ao tempo.
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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE

DADOS TECNICOS

Tensao de alimentagao 38...265 Vcc ou 85...265 Vca, 50/60 Hz
Consumo maximo <8W
Temperatura de operagao — ambiente -40...+85 °C

Temperatura de operacao — 6leo isolante  -20...+85 °C

Grau de protecao IP66, NEMA 4
Conexoes elétricas! 1,0...1,5 mmz2, 17...16 AWG
Pressdo suportavel do dleo 0,1 Mpa, vacuo pleno
Saidas a relé 3NA + 1 NF
Poténcia maxima de chaveamento 70 W(cc)/250 VA(ca)
Tensao maxima de chaveamento 250 Vca/Vcece
Corrente maxima de conducao 1 A, desde que a soma das correntes dos 4 relés nao
ultrapasse 2 A no ponto comum (terminal 5)
SAIDAS ANALOGICAS
Saidas analdgicas em loop de corrente 2 saidas
Erro maximo das saidas 0,5 % do fim de escala
analdgicas
0..1 mA, 10 kQ;
Opcoes selecionaveis e carga maxima 0...5mA, 2 kQ;
0...10 mA, 1 kQ;
0...20 mA, 500 Q;
4...20 mA, 500 Q.

'Fornecido adaptador para sealtubo.
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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE

MEDICAO DE HIDROGENIO INTERVALO/DESCRICAO
Faixa de medigao 30...5000 ppm
Erro maximo +20 % da medicao ou £25 ppm, o que for maior
Faixa de medicao 0...100 % de saturacao de agua
Erro maximo +2 % de saturacao de agua
Faixa de medigao -55...+200 °C
Erro maximo a 20 °C 0,5 % do fim de escala
Memoria de massa Nao volatil tipo FIFO (First In First Out)
Intervalo de gravacao 1 a 1440 minutos
Capacidade 55.000 registros — 6,2 anos com intervalo de 60 minutos;

55.000 registros — 37,6 anos com intervalo de 6 horas;
55.000 registros — 50,2 anos com intervalo de 8 horas;

INTERFACE DE COMUNICACAO
Porta de comunicagao serial 1x TIA-485-A (RS-485)
Protocolos de comunicacao Modbus® RTU, DNP3 RTU
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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE

ENSAIOS DE TIPO

Imunidade a surtos (IEC 60255-22-5)

Imunidade a perturbacdes induzidas por campo de RF (IEC 60255-22-6/IEC 61000-4-6)
Imunidade a transitdrios elétricos (IEC 60255-22-4/IEC 61000-4-4)

Impulso de tensao (IEC 60255-5)

Imunidade a campos eletromagnéticos irradiados (IEC 60255-22-3/IEC 61000-4-3)
Descargas eletroestaticas (IEC 60255-22-2/IEC 61000-4-2)

Imunidade a transitdrios elétricos rapidos (IEC 60255-22-4/IEC 1000-4-4)
Suportabilidade ao frio (IEC 60068-2-1)

Suportabilidade a calor seco (IEC 60068-2-2)

Suportabilidade a calor imido (IEC 60068-2-78)

Ensaio climatico de ciclo térmico: (IEC 60068-2-14)

Resposta a vibragdo (IEC 60255-21-1)

Durabilidade a vibracao (IEC 60255-21-1)
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MONITOR DE GAS E UMIDADE
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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE
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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE
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DIAGRAMA
DE LIGACAO

JT— Conecte a blindagem do cabo ao terra no mesmo ponto de aterramento do GMP.

Fl;—\ Conecte somente uma das extremidades da blindagem do cabo ao terminal de aterramento.

38...265 Vdc/

85...265 Vac R1 sz H3$\ 344\
GND 50/60H z

1? Z? 5

[
~ o~ RELES DE SAIDA
250 Vac/Vde, 250 VA/70 W, 1 A max.
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'S GMP MONITOR DE GAS E UMIDADE

ESPECIFICACAO PARA PEDIDO

No pedido de compra do produto é necessario especificar:
v" Nome do produto;

v" Quantidade;
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Rua José Alvim, 112 Centro — CEP 12940-750 — Atibaia/SP
Contato: +55 11 24101190
Consulte a lista dos nossos distribuidores em:
www.treetech.com.br/contato/representantes/
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